
Наименование Марка Объем, Длина , Высота Толщ. Вес,

изделия м3 мм мм ширина кг

1 2 3 4 5 6 7

Трехслойные П -1 1,41 5980 1180 200 1843

 стеновые П -3 1,05 5980 880 200 1412

 панели П -8 0,765 5980 640 200 1143

Трехслойные стеновые панели предназначены

 ТУ для устройства наружных стен животноводческих зданий

 5831-001-40737390-07 со слабо- и средне- агрессивной средой

Цокольные ПЦТ 60.15.2,5 ТП 2,21 5980 1480 250 4000

стеновые панели ПЦТ 60.12.2,0 ТП 1,41 5980 1180 200 2880

серия 1.432.1-21 в.4

Траншеи КФ-1 0,37 3000 1500 200 925

для хранения ФП 0,29 1800 800 200 725

силоса(сенажа) ФП-1 0,48 2400 1000 200 1200

СП-1 0,45 2990 1500 100 1125

      ТП 811-29 Сборные железобетонные плоские плиты и трапецеидальные

      ТП 811-37 контрфорсы предназначены для устроийства траншей хранения 

силоса(сенажа) вместимостью: 250(200); 500(400); 750(600);

1000(800); 1500(1200); 2000(1600); 3000(2400) тонн.
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